=

N

w

B

14

W tradycyjnym uktadzie SV 61, SP 64G i SP 64P, stala jest warstwa SV 61 oraz
minimalna grubo$¢ wykonczenia 1 cm SP 64 P. catkowita grubo$¢ uktadu reguluje
tynk SP 64 G lub SG 68.

Scalenie kolorystyczne elewacji gotowymi farbami silikatowymi o charakterze
laserunkowym. Rodzaj farb oraz producent, zalecane do wyboru wedlug stosowane;j
linii technologicznej wybranej firmy. Zalecane produkty firm KABE; KEIM,;
Remmers lub inne, ktérych produkty sa dopuszczone do stosowania w obiektach
zabytkowych.

Malowanie powierzchni tynkdéw, przy zastosowaniu farb silikatowych, o charakterze
kryjacym. Zalecane produkty firm KABE; KEIM; Remmers lub inne, ktoérych
produkty sa dopuszczone do stosowania w obiektach zabytkowych. Dobor wlasciwej

kolorystyki, na podstawie wstepnych prac badawczych.

Elementy kamienne dekoracji elewaciji i plyt fundacyjnych:

Oczyszczenie powierzchni kamiennych metoda cisnieniowo $cierng, przy uzyciu
agregatu IBIX. Dobor S$cierniwa 1 ciSnienia, nalezy ustali¢ doswiadczalnie na
obiekcie.

Skucie z powierzchni kamiennych, wtornych nawarstwien zapraw tynkarskich.
Doczyszczenie reczne powierzchni kamiennych metoda mechaniczng i chemiczna,
przy zastosowaniu pasty Alkutex Fassaden-Reiniger produkcji firmy Remmers, lub
kwasu HF (fluoro - wodorowy) z zastosowaniem szczotek nylonowych, obficie
sptukujac czysta woda.

Przeszlifowanie powierzchni ptyt fundacyjnych, rgczng metoda mechaniczng, na

mokro (przy zastosowaniu papierow sciernych o drobnej frakcji $cierniwa — 320-

600).



