OBROBKA WYPROWADZONA NA RYNNE,
UMOZLIWIAJACA SPLYW WODY;RYNNA
MOCOWANA DO KROKWI,NA KONCACH

KROKWI WIATROWNICA Z OBROBKA

INIA PRZERYWANA: WENTYLACJA DACHU: OWE POKRYCIE DACHU Z BLACHY MIEDZIANEJ,
OBRYS ELEWACJI POD GZYMSEM SZCZELINY WENTYLACYJNE ZABEZPIECZONE UKLADANE] NA RABEK STOJACY.
SIATKA WARSTWY DACHU PODANO NA PRZEKROJU A-A, RYS. A 05
.= |
| |
— _ _ ]
o
o

(@]
I _ _ ]
_ _ KALUZA ARCHITEKCI
|||||||||| JEDNOSTKA Ul. A. Augustynka - Wichury 1/72
PROJEKTOWA 30-010 Krakow
tel. 605 47 44 17
j.kaluza.a1@gmail.com
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
AD POZIOMEM TERENU, W KALENICY, WENTYLACJA DACHU; W OZNACZONYM POLU, OD WEWNATRZ, ENOWACJIA SYGNATURKI: WYMIENIC POKRYCIE Z BLACHY, P R e A B
PRZED ELEWACIA FRONTOWA, ZA ELEWACJIA FRONTOWA, PRZEZ PODNIESIONA TJ. OD STRONY STRYCHU: W RAZIE KONIECZNOSCI - WYMIENIC DESKOWANIE, —
PO WEWNETRZNEJ STRONIE MURU CMENTARNEGO, DODAC NOWY KOMINEK KALENICE UZUPEENIC MALOWANIE DESKOWANIA DODAC MEMBRANE ZEVNETRINEGG POSTUMENTU T ELEMENTOW
ZLOKALIZOWAC REFLEKTORY OSWIETLAJACE ELEWACIE WENTYLACYINY STRYCHU ISTNIEJACEGO SRODKIEM OCHRONNYM, . T oCOANIE SoHODOw e cloNTch ST,
FRONTOWA. DOKLADNA LOKALIZACIA OPRAW SWIETLNYCH NA CALE] POWIERZCHNI ISTNIEJACEGO _co?mgosmzmﬁg%xoc_m%wuc@Q_}zm )
ZOSTANIE POTWIERDZONA PRZY PROBIE O$SWIETLENIA. DESKOWANIA: W PRZYPADKU ) S oo o Sty CHU
SKORODOWANYCH DESEK - WYMIENIC | OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
NA NOWE I ﬂo_<_>_|0<<>nm Szczepandw, .:_. _.c_uoB_._.mx_mmow
- LOKALIZACJA (Cmentarz Parafialny), Gmina Brzesko
SRODKIEM OCHRONNYM. dz. nr 913, obr. nr 8, Szczepanéw
BRANZA ARCHITEKTURA
RYSUNEK RZUT DACHU
FAZA PROJEKT BUDOWLANY REMONTU
mgr inz. arch
Jan Katuza PROJEKTANT RP/Upr. 111/2011
Nww:,___ﬂ_%m OPRACOWUJACA
ﬁﬂo__‘:m.mmmum: SPRAWDZAJACY | RP/Upr. 149/91
1:50 2024.04 A 06




