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OPIS STANU ZACHOWANIA OBIEKTU:

Elewacje zewnetrzne:

Przedmiotem niniejszego programu jest niewielki kosciot (kaplica cmentarna), wybudowany
w 1781 roku w stylu klasycyzmu, z fundacji Stanistawa ks. Lubomirskiego.

Kosciol tworzy zwarta bryle o jednolitej wysokosci, z nieco cofnicty czes$cig prezbiterium, ale
bez wydzielonej absydy.

Znajdujaca si¢ od strony zachodniej, elewacja frontowa, stanowi dekoracyjng fasade budynku
0 oszczednym, ale jednoczes$nie stosunkowo dos¢ bogatym detalu architektonicznym.

Do wysoko$ci gzymsu wienczacego obiegajacego calos¢ kosciota, elewacja frontowa posiada
wyrazny podzial pionowy i poziomy. Podzial pionowy, wytyczaja cztery lizeny zamknigte
bazami od dotu i gtlowicami od gory. Skrajne lizeny, tworza narozniki, przechodzac na $ciany
boczne, natomiast srodkowe sg podwdjne, tworzac lekki ryzalit srodkowej czesci elewacji z
portalem wejscia do kosciota. Podzial pionowy podkreslaja elementy architektoniczno-
dekoracyjne w postaci pionowych obramionych ptycin i znajdujagcych si¢ nad nimi tablic
fundacyjnych, umieszczonych po obu stronach pomig¢dzy lizenami.

Podzialy wertykalne, stanowig dwa krotkie odcinki gzymsu kordonowego, znajdujace si¢
powyzej bocznych plycin i tworzace optyczng linie z gzymsowaniem nadproza portalu
wejsciowego oraz gzymsowania architrawu wraz z gzymsem wienczacym.

Portal wejscia do kosciota wienczy szeroki profilowany tuk, w swietle, ktorego umieszczono
herb Szreniawa, nalezacy do fundatora, Stanistawa ks. Lubomirskiego.

Lizeny wspierajg belke architrawu z wydatnym profilowanym gzymsowaniem Koronujacym,
zwienczong trojkatnym naczoétkiem, ograniczonym gzymsem o takim samym profilu.

Nad calg szerokos$cig elewacji znajduje si¢ pozioma attyka o podziale ptycinowym zamknigta
1zejszym gzymsowaniem, na ktorym umieszczono centralnie postument z metalowym

krzyzem i cztery wazony po jego bokach.



Wszystkie elementy wystroju architektonicznego, wykonano z kamienia, a plaszczyzny
gladkie pokryto warstwa tynkowa. Ptyty dekoracyjne z inskrypcjami fundacyjnymi i herb,
wykonano z ciemnego wapienia', natomiast pozostale elementy z piaskowca
(prawdopodobnie piaskowiec ciezkowicki).

Boczne $ciany ko$ciota, po obu jego stronach (péinocnej i potudniowej), sa gladkie ze
skromng dekoracja w formie boniowania naroznikow, na zalamaniu poczatku prezbiterium i
jego koncu, bedacym jednoczes$nie koncem $cian od strony wschodniej.

Na kazdej ze $Scian znajduje si¢ po dwa dos$¢ duze okna o wykroju arkadowym, jedne w czesci
nawy z otworami wej$¢ bocznych, usytuowanymi ponizej i drugie w czesci prezbiterium.
Otwory wejsciowe ujete sa w proste portale, w formie opasek z ozdobnymi rozetkami w
gornych naroznikach.

W obrebie tych $cian, wszystkie elementy skromnej dekoracji, wykonane sg z zaprawy
tynkowej, wraz z cokotem elewacji i gzymsem wienczacym (w przypadku gzymsu, jest to
niejednoznaczne, gdyz brak tam ubytkow przy calej powierzchni pokrytej warstwg tynkowa).
Sciana wschodnia, bedaca elewacja tylna, jest $ciana pomieszczenia znajdujacego sie za
prezbiterium. Posiada centralnie usytuowane wejscie 1 sze$¢ niewielkich okien w trzech
osiach na dwoch kondygnacjach powyzej parteru. Otwory okienne i wejsciowy, otoczone sg
prostymi opaskami, rowniez wykonanymi z zaprawy tynkowe;j.

Po obu stronach wejscia znajduje si¢ po trzy duze (wspoiczesne), plyty inskrypcyjne,
wykonane z marmuru, i osadzone w ptycinach.

Cato$¢ kosciota przykryta jest blaszanym dwupoziomowym dachem, w pierwszej, wyzszej
czes$ci, nawy, dwuspadowym i w drugiej nizszej czeSci, prezbiterium, tréjspadowym. W

srodkowej czesci dlugosci dachu (na koncu nawy), usytuowana jest blaszana sygnaturka.

! Prawdopodobnie jest to czarny wapien debnicki, ale ze wzgledu na grubg warstwe patyny gipsowej, trudno
jest to jednoznacznie stwierdzic.



Powierzchnie tynkowe, byly na przestrzeni czasu istnienia obiektu, wielokrotnie naprawiane,
by¢ moze rdwniez wymieniane. W obecnej chwili widzimy w miar¢ jednolitg powierzchnig,
ktora jest wynikiem kilku etapéow prac remontowych przeprowadzanych w czasach
historycznie najblizszych. Wspomniano o kilku etapach, gdyz prace na poszczegdlnych
elewacjach (w obrebie powierzchni tynkowych), nie byty prawdopodobnie przeprowadzane w
jednym czasie. Poniewaz wickszo$¢ z nich byta prowadzone stosunkowo dawno, to na
tynkach widoczne s3 obecnie zaplamienia i1 zabrudzenia powierzchniowe. Najpdzniej
remontowana wydaje si¢ wschodnia $ciana ko$ciota, ktora wyglada ,,najczysciej”.

W najgorszym stanie jest natomiast attyka fasady kosciota. Na $cianie potnocnej, wystepuja
rozlegte zaplamienia, ktére moga by¢ efektem wczesniejszych zawilgocen. Z kolei na $cianie
zachodniej, w gornej czesci fasady na powierzchni attyki widoczne sg silne ciemne zacieki.
Wszystkie powierzchnie elewacji, zostaly wtornie pokryte nowa warstwa tynkowa, wraz z
detalem architektonicznym i pomalowane. Dotyczy to rowniez detalu wykonanego z kamienia
(poza ptytami fundacyjnymi i kartuszem herbowym).

Nowa warstwa tynkowa zostata pomalowana na biato w przypadku ptaszczyzn gladkich 1 na
odcien ugrowy w obrebie detalu architektonicznego. W przypadku detalu, warstwa farby
ulegta czgsciowo silnemu zabrudzeniu, przyjmujac odcien ciemno szary.

Elementy boniowania i calosci $ciany wschodniej, zostaly prawdopodobnie pomalowane
jeszcze raz, sagdzac po ,,$wiezym” odcieniu warstwy.

Tynki na powierzchni ptaszczyzn gladkich, sg zachowane w cato$ci 1 nie posiadajg wigkszych
spekan. Miejscowo widoczna jest do$¢ gesta siatka drobnych spgkan, ktéra w znacznej mierze
jest zamaskowana warstwg malarska.

Miejscowo do$¢ silny destrukt tej warstwy widoczny jest w partii powyzej cokolu, co ma

zwigzek z oddziatywaniem wilgoci.



W przypadku elementéw dekoracyjnych wykonanych z kamienia, sytuacja jest nieco inna.
Cienka warstwa zaprawy, wykonana z duzym dodatkiem cementu, miata prawdopodobnie
stuzy¢, jako wzmocnienie powierzchni kamienia, ktory ulegal procesom erozyjnym. W
efekcie nie tylko nie uzyskano zamierzonego efektu, ale jednocze$nie doprowadzono do
wzmozenia procesOw erozyjnych w wyniku uszczelnienia powierzchni o stabej strukturze.

W wyniku takich dziatan, w wielu miejscach doszlo do spgkania warstwy i jej odpadania.
Duze fragmenty kamieniarki sg pozbawione warstwy wtdrnej, inne posiadaja bardzo liczne
drobne jej ubytki a pozostale nadal sg nig przykryte.

W miejscach gdzie warstwa wtornie potozonej zaprawy, zaczeta odpadac, czesto pojawia si¢
silny destrukt kamienia, polegajacy na osypywaniu, wynikajacym z utraty spojnosci
materiatu.

Bardzo silnie widoczne jest to w partii cokotowej, ktora prawdopodobnie dodatkowo ulegata
cigglemu nasigkaniu w wyniku podciggania kapilarnego wilgoci z gruntu.

Nalezy tu réwniez wspomnie¢ o widocznych w wielu miejscach, przejawach aktywnosci
biologicznej w postaci wykwitow glonéw o zréznicowanym stopniu aktywnosci i porostow,
pojawiajacych sie na roznych powierzchniach.

W wyniku zastosowania warstw wtornej zaprawy, bardzo trudno jest okresli¢ faktyczny stan
zachowania, zarowno warstw tynkowych, jak tez wiekszej czesci powierzchni kamieniarki.

W przypadku elementow kamiennych, mozna si¢ spodziewaé, iz stan piaskowca, miejscami
moze okazac¢ si¢ nawet katastrofalny, gdyz wplyw warstwy uszczelniajacej, moze powodowac
wzmozenie procesow erozyjnych, ktére nie sg w catosci obecnie widoczne.

Warstwy wtorne do$¢ doktadnie maskujg rowniez ilo§¢ zasieg i rodzaj, ewentualnych
uzupetnien, zarowno warstwy tynkowej, jak tez elementow kamieniarki. Trudno jest nawet
okresli¢, jaka ilos¢ ewentualnych warstw pierwotnych (w przypadku tynkow), jest w ogodle

zachowana.



Whetrze kosciola:

Wngetrze, jednonawowe przekryte ptaskim stropem, podkreslonym dos¢ szerokim
gzymsowaniem.

Pomieszczenie nawy na rzucie prostokata ze S$cigtymi naroznikami, co stanowi plan
o$mioboku, przedzielone jest $ciang teczowa od prezbiterium o podstawie prostokatne;j.
Otwarta $ciana teczowa, zwienczona hukowo. Sciany nawy z podziatem plycinowym,
rozdzielonym pilastrami wspierajacymi optycznie wydatny gzyms podstropowy, podkreslone
cokotem o niewielkiej ekspozycji. Catos¢ Scian podzielona w poziomie gzymsem biegnagcym
na trzech piatych, ich wysokosci. Gzyms nie przechodzi przez pilastry, tylko jest usytuowany
pomigdzy nimi. Na $cianie tylnej widoczny jest, zamkniety tukiem odcinkowym, otwor
kruchty, nad ktora znajduje si¢ niewielki chor muzyczny z instrumentem organowym.

Parapet choru, podkreslony kontynuacja gzymsu obiegajacego wszystkie Sciany. Tynkowana
powierzchnia $cian i stropu, pokryta warstwag malarska w formie prostej polichromii. We
wnetrzu znajduja si¢ trzy murowane oltarze o polichromowanej powierzchni. Dwa boczne,
usytuowane po obu stronach $ciany tgczowej 1 gldwny, umieszczony centralnie na $cianie
tarczowej, prezbiterium.

Stam zachowania wngtrza, jako catosci mozna okresli¢, jako Sredni.

Niestety nie jest to stwierdzenie jednoznaczne, gdyz faktyczny stan zachowania
poszczegbdlnych elementdw wnetrza jest maskowany wtdérnymi nawarstwieniami. Zarowno na
Scianach, jak 1 na ottarzach, znajdujg si¢ wtorne nawarstwienia. W przypadku oltarzy, sa one
na tyle dobrze zachowane, ze stan tych elementow, wydaje si¢ by¢ dobry. Nie ma tu
wigkszych ubytkéw, a widoczna warstwa malarska rowniez znajduje si¢ w dobrej kondycji,
nie wykazujac tendencji do ztuszczania.

Nieco gorzej jest w przypadku $cian, co wptywa na ogo6lng ocene. Wystepuja tu ubytki,

zaroOwno typu mechanicznego, jak tez spowodowane innego typu czynnikami.



Wigksza czg$¢ przyziemia $cian, posiada zniszczenia wynikajace z podciggania wilgoci i co
za tym idzie, zasolenia muru. Zniszczenia te s3 dodatkowo spotegowane rodzajem warstwy
malarskiej, zastosowanej na powierzchni cokolu. Zostal on pomalowany farbag olejna, lub
podobna, ktéra dos¢ skutecznie, utrudnia swobodne oddychanie $ciany i przyczynia si¢ do

szybszego rozkladu zaprawy, ktéra zaczyna traci¢ spoistos¢ i ulega wykruszaniu i

osypywaniu.

WNIOSKI I ZALOZENIA POSTEPOWANIA KONSERWATORSKIEGO:

Elewacje koSciola:

Pomimo, iz pozornie calo$¢ powierzchni tynkowych, jak roéwniez wigkszo$¢ elementow
kamiennych, wydaje si¢ by¢ w dos$¢ dobrym stanie, koniecznym jest dokonanie doktadnego
przegladu oraz oczyszczenie powierzchni, z wtornych nawarstwien.

Nalezy wykona¢ odkrywki w celu sprawdzenia ewentualnej obecno$ci i stanu zachowania
warstw pierwotnych oraz ich kolorystyki. Po wstepnych badaniach, trzeba dokona¢ przegladu
wszystkich ptaszczyzn tynkowych pod katem spojnosci z podtozem. W razie stwierdzenia
braku spojnosci z podlozem, grozacego odpadaniem, nalezy podja¢ decyzje o podklejeniu
warstwy tynkowej, lub czgsciowym jej usunieciu. Rodzaj postgpowania nalezy uzalezni¢ od
stanu zagrozenia odpadnigciem warstwy 1 od jej rodzaju. W sytuacji stwierdzenia, ze
odpadaniu moze ulec warstwa catkiem wspolczesna, nalezy ja usungc.

Po oczyszczeniu powierzchni, bardziej widoczne powinny by¢ wszystkie zarysowania
warstwy tynkowej. Proponuje si¢ ponacina¢ takie spekania, w celu ich uzupeknienia, co
pozwoli na ustabilizowanie warstwy i uniknigcie ponownego pojawiania si¢ pgknie¢.

Miejsca, w ktorych struktura tynku ulegta degradacji w wyniku oddzialywania wilgoci 1 soli,

nalezy skuc¢ 1 pozostawi¢ na pewien czas odstoni¢te watki w celu ich osuszenia.



Po wykonaniu powyzszych czynno$ci Wszystkie ubytki nalezy uzupetié, wykonujac
wczesniej opaski tynkowe na ich krawedziach. Zaréwno opaski zabezpieczajace, jak i
uzupelnienia, nalezy wykona¢ z zaprawy odpowiadajacej parametrami, warstwie pierwotnej.
W przypadku miejsc w partii przy cokolowej, wykazujacych silne zasolenie, zaleca si¢
polozenie tynkow szerokoporowych (w technologii WTA).

Wszystkie elementy gzymsowan nalezy doktadnie przejrze¢ i w razie konieczno$ci poprawié
rysunek profilu.

W znacznie gorszym stanie znajduja si¢ elementy kamienne, stanowigce znaczaca czgsé
wystroju architektonicznego.

W tym przypadku, prace nalezy rozpoczaé od doktadnego oczyszczenia powierzchni
kamienia z nawarstwien zaprawy. Dotyczy to prawie wszystkich elementow wykonanych z
piaskowca. Czyszczenie kamienia w tym przypadku, nalezy przeprowadzi¢ metodami
mechanicznymi, przez skucie.

Dopiero po usunigciu warstw zaprawy, bedzie mozna w petni oceni¢ stan faktyczny kamienia.
Wszystkie elementy nie pokryte warstwg tynkowa, lub pokryte tylko w formie przemalowania
(rzadkg zaprawg), proponuje si¢ poddaé czyszczeniu metoda cisnieniowo $cierng. W tym
przypadku, nalezy przeprowadzi¢ proby czyszczenia z zastosowaniem roznego rodzaju
Scierniw 1 cis$nienia roboczego. Dopiero po uzyskaniu wiasciwych efektow, ktore nie
spowoduja dodatkowego destruktu, mozna przystagpi¢ do wlasciwego czyszczenia
powierzchni.

W przypadku elementow wykonanych z czarnego wapienia, dopuszcza si¢ jedynie metody
rgczne z zastosowaniem papierow Sciernych o odpowiednio dobranej gradacji.

Po oczyszczeniu powierzchni piaskowca, wyzej wspomnianymi metodami, nalezy doczyscic¢

recznie z ewentualnym zastosowaniem $rodkow chemicznych (kwas fluorowodorowy).



Jak wspomniano wczesniej, stan faktyczny elementéw z piaskowca, bedzie dopiero widoczny
PO oczyszczeniu powierzchni, ale przy obecnym stanie wiedzy nalezy zalozy¢, iz koniecznym
bedzie rozpoczecie od zabiegu konsolidacji strukturalnej. W tym celu zaleca si¢ zastosowanie
srodkow o zwigkszonej mocy, ze wzgledu na prawdopodobny silny stan erozji kamienia.

Po wykonaniu tego zabiegu, nalezy zastosowac $rodek do zwalczania mikroorganizmow, w
celu likwidacji istniejagcych zakwitow glondow i zapobiezeniu powstawania nowych.

Nastegpnie nalezy wytypowaé miejsca, lub cate elementy, do wymiany. Chodzi tu o elementy,
ktére w wyniku procesoéw erozyjnych, utracity forme.

Elementy wytypowane nalezy podda¢ rekonstrukcji, na zasadzie odkucia i osadzenia we
wiasciwym miejscu. W przypadku pozostatych elementéw, ubytki nalezy wyprowadzi¢ z
uzyciem zapraw mineralnych o odpowiednio dobranej kolorystyce.

W przypadku wigkszych (glgbszych), ubytkow oraz wystepujacych na krawedzi elementow,
zaleca si¢ wykonanie zbrojenia.

Po wykonaniu wszystkich powyzszych czynnosci w obrebie powierzchni tynkowych i
elementow kamiennych, nalezy wykonaé zabiegi estetyczne. W przypadku powierzchni
tynkowych, nalezy pomalowac¢ je w kolorze ustalonym na podstawie wstepnych badan, a
elementy kamienne, scali¢ kolorystycznie.

Whetrze kosciola:

Nalezy rozpocza¢ od wykonania badan stratygraficznych, nawarstwien na powierzchni $cian i
stropu oraz elementach murowanych ottarzy.

W razie stwierdzenia obecnosci warstwy polichromii, nalezy poszerzy¢ badania.

Po wykonaniu wstepnych badan, nalezy przystapi¢ do usuwania warstwy przemalowania.
Przemalowania nalezy usuwa¢ metodami opracowanymi do§wiadczalnie na obiekcie.

Ze wzgledu na obecnos$¢ warstw wykonanych metodami olejnymi, koniecznym bedzie

zastosowanie Ssrodkéw chemicznych.
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Po oczyszczeniu wszystkich powierzchni z wtérnych nawarstwien, nalezy uzupetni¢ warstwe
tynkowa, ktdra w trakcie ich usuwania, moze ulec uszkodzeniu.

Alternatywnie w sytuacji braku jakichkolwiek przestanek dotyczacych wczes$niejszych
nawarstwien na powierzchni $cian i stropu, mozna pozostawi¢ istniejagca warstwe malarskg i
poddac¢ ja zabiegowi czyszczenia. Wyjatek stanowi pomalowana olejno powierzchnia cokotu,
z ktérej nalezy bezwzglednie, usung¢ warstwg malarska, ktora obecnie powoduje destrukt
warstwy tynkowej.

Zalecz si¢ réwniez bezwarunkowe usunigcie nawarstwien z powierzchni oftarzy, ktorych
kolorystyka i stylistyka, wydaje si¢ niedostosowana do charakteru okresu, z ktorego pochodzi
kos$ciot.

Zabiegi konieczne do wykonania we wngtrzu kosciota wymagaja w  wigkszosci
uszczegodtowienia po wykonaniu prac badawczych i stwierdzeniu obecnosci, lub jej braku,
polichromii, lub innych warstw malarskich o charakterze pierwotnym, lub pochodzacych z
wcezesniejszego okresu historycznego. Nalezy rowniez doktadnie ustali¢ stan zachowania
warstw tynkowych na calo$ci powierzchni $cian, stropu oraz murowanych oftarzy, po
uzyskaniu dostepu do ich wyzszych partii.

Na chwilg¢ obecng jedyng kwestig, ktorg mozna przyja¢ bezsprzecznie, jest koniecznos¢
usunigcia warstwy tynkowej w obrebie przyziemia i polozenie nowej, gdyz stan zachowania
tych partii $cian, wskazuje na bardzo silne procesy erozyjne, uniemozliwiajace
przeprowadzenie wlasciwych zabiegdw renowacyjnych zapewniajacych trwatos¢. Zaktadajac
obecnos¢ pierwotnych warstw malarskich, nalezy je przywroci¢ w formie na jakg pozwoli ich

stan zachowania.



POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE W PUNKTACH?

A. Powierzchnie tynkowe:
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1. Wykonanie badan stratygraficznych, nawarstwien w celu ustalenia kolorystyki

pierwotnej oraz charakteru i faktycznego stanu zachowania warstw tynkowych,
pierwotnej lub pozniejszych, ale pochodzacych z wczesniejszego okresu.

Dokonanie przegladu wszystkich elewacji, pod katem spojnosci warstw tynkowych z
podtozem.

Zabezpieczenie szczelin w warstwie tynkowej w celu umozliwienia wykonania
iniekcji podklejajacych odspojone elementy. Uzupeklienia mozna wykona¢ czasowo
na okres wykonywania zabiegéw podklejania, z zastosowaniem dowolnego rodzaju
lekkiej zaprawy mineralnej, ktéra bedzie latwo dato si¢ usunag¢ po wykonanym
zabiegu. Zabieg uznaniowy w razie koniecznosci.

. Wykonanie iniekcji podtynkowych w celu osadzenia (podklejenia obluzowanych
elementow. Zabieg do wykonania w razie koniecznos$ci, czyli stwierdzenia, iz dany
fragment zaprawy ulegl odspojeniu od podioza 1 ma tendencj¢ do odpadania. Do
wykonania iniekcji zaleca si¢ zastosowanie mleczka cementowego (biaty cement) z
dodatkiem spoiwa akrylowego AC 33. Proporcje gesto$ci mleczka oraz ilosci spoiwa
(AC 33), nalezy dobra¢ na obiekcie, metoda prob. W przypadku wystgpienia
koniecznosci wypetnienia wigkszej kubatury ubytku podtynkowego, mozna (nalezy),
zastosowa¢ gotowe, lekkie wypetlniacze na bazie cementdow modyfikowanych —
,Ledan”, dobierajac wlasciwa gradacje uziarnienia. Zabieg nalezy stosowac bardzo
ostroznie ze wzgledu na mozliwo$¢ odpadnig¢cia warstwy tynkowej pod wpltywem

zwigkszonego cisnienia.

2 Wszystkie wymienione ponizej materiaty firmowe, nalezy traktowac, jako propozycja. Mogg one by¢
zastgpione innymi materiatami, ktére spetniajg wymogi stosowania w obiektach zabytkowych i posiadajg
wtasciwe certyfikaty.
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Oczyszczenie powierzchni tynkowych metodami cisnieniowo $ciernymi na sucho
(piaskowanie), z zastosowaniem dobranego dos$wiadczalnie rodzaju S$cierniwa i
ci$nienia roboczego. Zabieg nalezy przeprowadza¢ z ,,duzym wyczuciem” ze wzgledu
na zréznicowany stopien zabrudzenia poszczegdlnych powierzchni.

Dezynfekcja tynkéw w obrebie partii zaatakowanych przez mikroorganizmy (glony),
preparatem np. firmy Baumit - SanierLosung (metoda natrysku lub powlekania
pedzlem), lub wodnym roztworem biocydow, Remmers Impragnierung BFA stuzacym
do odkazania i powstrzymywania rozwoju mikroorganizmow: bakterii, grzybow,
glonéw i porostéw (ok. 0,2 1/m?). Po naniesieniu pozostawié¢ do wyschniccia. Zabieg
nalezy przeprowadzi¢ w miejscach stwierdzenia obecno$ci mikroorganizmdéw oraz we
wszystkich miejscach, ktore moga ulec takiemu zagrozeniu (miejsca zawilgocone).
Zabieg opcjonalny w przypadku stwierdzenia takiej konieczno$ci.

Wytypowanie partii tynkow przeznaczonych do skucia. Dotyczy to glownie
powierzchni tynkéw w miejscach zagrozenia odpadaniem i na powierzchniach
wykazujacych silne cechy erozji polegajacej na rozluznieniu struktury zapraw.

Skucie tynkéw przeznaczonych do przeprowadzenia takiego zabiegu oraz sunigcie
wszystkich uzupetnien warstwy tynkowej, pochodzacych z wczesniejszych okresow, a
wykonanych przy zastosowaniu niewlasciwych technologii i usunigcie zatozonych
wczesniej zapraw, uzytych do uszczelnien pozwalajacych na wykonanie iniekcji.
Usunigcie zmurszatych cegiet z lokalnym przemurowaniem. Zabieg do wykonania w
razie stwierdzenia takiej koniecznosci.

Wykucie spoin w murze na glebokos¢ 3-4 cm w miejscach silnego zawilgocenia i

zasolenia.
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W razie stwierdzenia takiej koniecznosci, wzmocnienie strukturalne powierzchni muru

preparatem paroprzepuszczalnym o wlasciwosci gleboko penetrujacej, np. Tiefegrund

firmy baumit, lub KSE 300 firmy Remmers.

Uzupehienie fugowania przy zastosowaniu zapraw wapienno cementowych, np. LL

66 firmy Baumit. zabieg do wykonania w razie stwierdzenia takiej koniecznos¢i.

Wykonanie uzupetnien ubytkéw zapraw. Zardwno do warstwy podktadowej jak i

wykonczeniowej, mozna uzy¢ gotowych lekkich zapraw wapienno cementowych, np.

LL 66 firmy Baumit. Doboér whasciwej zaprawy powinien nastgpi¢ na obiekcie po

wykonaniu préb.

Uzupetnienie ponacinanych szczelin w warstwie tynkow.

Wykonanie wypraw tynkarskich z tynkéw szerokoporowych (WTA) w miejscach

silnego zawilgocenia (dotyczy partii przyziemia na elewacjach bocznych i tylnych).

Przyktadowo podaje si¢ technologi¢ tego typu tynkéw, firmy Baumit: -  podktad

renowacyjny SV, 61 jako warstwa zwigkszajaca przyczepnos¢ nie wigcej jednak niz

50% powierzchni muru

- tynk renowacyjny gruby, SP 64 G min 10mm, jako warstwa podktadowa
magazynujaca sole

- tynk renowacyjny drobny, SP 64 P Selfpor min 10mm, jako warstwa
wykonczeniowa.

Uwaga:

Minimalna grubos¢ systemowego tynku, certyfikowanego przez WTA wynosi 20 mm.

Gdy grubos¢ tynku renowacyjnego WTA bedzie przekracza¢é 4 cm, (nieréwnosé

podtoza) zamiast SP 64G (magazynujacego sole) mozna zastosowac tanszy podktad

renowacyjny porowaty SG 68.
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W tradycyjnym ukladzie SV 61, SP 64G i SP 64P, stata jest warstwa SV 61 oraz
minimalna grubo$¢ wykonczenia 1 cm SP 64 P. catkowita grubo$¢ uktadu reguluje
tynk SP 64 G lub SG 68.

Scalenie kolorystyczne elewacji gotowymi farbami silikonowymi lub silikatowymi o
charakterze laserunkowym. Rodzaj farb oraz producent, zalecane do wyboru wedlug
stosowanej linii technologicznej wybranej firmy. Zalecane produkty firm KABE;
KEIM; Remmers lub inne, ktérych produkty sa dopuszczone do stosowania w
obiektach zabytkowych.

Malowanie powierzchni tynkow, przy zastosowaniu farb silikonowych, lub
silikatowych, o charakterze kryjacym. Zalecane produkty firm KABE; KEIM;
Remmers lub inne, ktérych produkty sa dopuszczone do stosowania w obiektach
zabytkowych. Dobor wilasciwej kolorystyki, na podstawie wstepnych prac

badawczych.

Elementy kamienne dekoracji elewaciji i plyt fundacyjnych:

Oczyszczenie powierzchni kamiennych metoda cisnieniowo $cierng, przy uzyciu
agregatu IBIX. Dobor S$cierniwa 1 ciSnienia, nalezy ustali¢ doswiadczalnie na
obiekcie.

Skucie z powierzchni kamiennych, wtérnych nawarstwien zapraw tynkarskich.
Doczyszczenie reczne powierzchni kamiennych metoda mechaniczng i chemiczna,
przy zastosowaniu pasty Alkutex Fassaden-Reiniger produkcji firmy Remmers, lub
kwasu HF (fluoro - wodorowy) z zastosowaniem szczotek nylonowych, obficie
sptukujac czysta woda.

Przeszlifowanie powierzchni ptyt fundacyjnych, reczng metodg mechaniczna.
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Nasaczenie struktury kamienia S$rodkiem do zwalczania glonow i mchow, np.
wodnym roztworem biocydow, Impragnierung BFA shuizacym do odkazania i
powstrzymywania rozwoju mikroorganizmow: bakterii, grzybow, glondéw i porostow.
Usunigcie fragmentow kamieniarki, ktore ulegly erozji, polegajacej na ich
osypywaniu lub ztuszczaniu, przez co utracity pierwotng forme (profil).

Wzmocnienie  strukturalne  kamienia.  Nasaczenie elementow  kamiennych
wykazujacych cechy utraty spojnosci, np. preparatem na bazie krzemianu etylu KSE
300, lub 500 firmy Remmers, przy uzyciu pedzli.

Wykucie gniazd pod osadzenie taszli kamiennych w celu zrekonstruowania
fragmentow, ktore utracity swoja forme w wyniku erozji.

Opracowanie uzupetlionych elementow kamiennych, powyzsza metoda, przez
wykucie wtasciwego profilu (formy).

Zalozenie zbrojenia z drutu nierdzewnego w wigkszych ubytkach kamienia, lub na
krawedziach profili, w celu uzupetienia zaprawa mineralna.

Uzupelnienie ubytkow w strukturze kamienia przy uzyciu np. zaprawy Funcosil
Restauriermortel prod. firmy Remmers o odpowiednio dobranym kolorze. Do
wykonania uzupetnien mozna zastosowac réwniez zaprawe cementowa (biaty cement
portlandzki) z wypeliaczem z piasku kwarcowego, z dodatkiem pigmentow w celu
uzyskania wlasciwego odcienia kolorystycznego.

Nadanie powierzchni uzupekien odpowiedniej struktury powierzchni, dostosowanej
do elementow pierwotnych.

Poglebienie liternictwa w przypadku stwierdzenia takiej konieczno$ci w ptytach

fundacyjnych.
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14. Scalenie kolorystyczne uzupetnien w elementach kamiennych przy uzyciu suchych
pigmentéw w proszku, osadzonych na spoiwie z 4% roztworu alkoholowego zywicy

syntetycznej Paraloid B 82.



Fot. 1 kosciot p.w. $w Stanistawa b.m. w Szczepanowie, gm. Brzesko.
Widok od strony wejscia gtdéwnego (strona zachodnia).

> i b et G S . %

Fot. 2 koscidt p.w. $w Stanistawa b.m. w Szczepanowie, gm. Brzesko.
Widok od strony potudniowej (strona prawa).

17
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Fot. 3 kosciot p.w. $w Stanistawa b.m. w Szczepanowie, gm. Brzesko.
Widok od strony wschodniej (strona prezbiterium).

Fot. 4 kosciét p.w. $w Stanistawa b.m. w Szczepanowie, gm. Brzesko.
Widok od strony pétnocnej (strona lewa).
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Fot. 5 kosciot p.. $w Stanistawa b.m. w Szczepanowie, gm. Brzesko.
Fasada kosciota, widok ogdlny.

Fot. 6 kosciét p.w. $w Stanistawa b.m. w Szczepanowie, gm. Brzesko.
Portal wejscia gtéwnego do kosciota.



Fot. 7 koécidt p.w. $w Stanistawa b.m. w Szczepanowie, gm. Brzesko.
Fasada — fragment gzymsu wienczacego z widocznymi wtérnymi nawarstwieniami.

Fot. 8 kosciot p.w. $w Stanistawa b.m. w Szczepanowie, gm. Brzesko.
Fasada — zwieficzenie attyki.

20
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Fot. 9 kosciot p.w. $w Stanistawa b.m. w Szczepanowie, gm. Brzesko.
Fasada — jeden z wazonow dekoracyjnych attyki (lewy).

Fot. 10 koscidt p.w. $w Stanistawa b.m. w Szczepanowie, gm. Brzesko.
Fasada — prawy wazon dekoracyjny na attyce.
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Fot. 11 kosciot p.w. $w Stanistawa b.m. w Szczepanowie, gm. Brzesko.
Fasada, fragment — glowice pilastrow.

Fot. 12 kos$ciot p.w. $w Stanistawa b.m. w Szczepanowie, gm. Brzesko.
Fasada — nawarstwienia wtorne na powierzchni kamiennego tuku nad wej$ciem glownym.
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Fot. 13 kosciot p.w. $w Stanistawa b.m. w Szczepanowie, gm. Brzesko.
Fasasda — nawarstwienia wtorne na powierzchni tuku kamiennego nad wejsciem gtownym.

Fot. 14 kos$ciot p.w. $w Stanistawa b.m. w Szczepanowie, gm. Brzesko.
Fasada, fragment — sty stan zacowania piaskowca pod warstwami wtérnymi, widoczny w ich ubytku.

23
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Fot. 15 kosciot p.w. $w Stanistawa b.m. w Szczepanowie, gm. Brzesko.
Fasada, fragment — ubytek kamienia spowodowany procesami erozyjnymi.

Al

Fot. 16 kosciol p.w. $w Stanistawa b.m. w Szczepanowie, gm. Brzesko.
Fasada, fragment — gzymsowanie ptyciny z widocznymi silnymi zakwitami glonéw i mchow.
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Fot. 17 kosciot p.w. $w Stanistawa b.m. w Szczepanowie, gm. Brzesko.
Fasada — fragment cokotu z widoczna silng erozjg kamienia, spowodowang zawilgoceniem i zasoleniem.

Fot._18 koscidt p.w. §w Stanistawa b.m. w Szczepanowie, gm. Brzesko.
Fasada — destrukt piaskowca w obrgbie cokolu.
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Fot. 19 kosciot p.w. $w Stanistawa b.m. w Szczepanowie, gm. Brzesko.
Fasada, fragment — bazy pilastrow.

Fot. 20 kosciot p.w. $w Stanistawa b.m. w Szczepanowie, gm. Brzesko.
Fasada — herb nad portalem wejscia gléwnego.
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Fot. 21 kosciot p.w. $w Stanistawa b.m. w Szczepanowie, gm. Brzesko..
Fasada — jedna z tablic fundacyjnych.

Fot. 22 kosciot p.w. $w Stanistawa b.m. w Szczepanowie, gm. Brzesko..
Gtowica naroznego pilastra od str. potudniowe;.
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Fot. 23 kos$ciot p.w. $w Stanistawa b.m. w Szczepanowie, gm. Brzesko..
Fragment gzymsu wiericzacego, elewacji potudniowej.

B 7. o BRSNS m—
Fot. 24 koscidt p.w. $w Stanistawa b.m. w Szczepanowie, gm. Brzesko...
Fragment $ciany wschodniej, od str. prezbiterium.
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Fot. 25 kosciot p.w. $w Stanistawa b.m. w Szczepanowie, gm. Brzesko...

Zwienczenie attyki elewacji frontowej, widoczne od tytu, z silnymi zakwitami mchu.

Fot. 26 kosciot p.w. $w Stanistawa b.m. w Szczepanowie, gm. Brzesko...
Fragment gzymsu attyki i wazonu kamiennego, widoczne od str. wschodniej.
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Fot. 27 koscidt p.w. $w Stanistawa b.m. w Szczepanowie, gm. Brzesko...
Glowica pilastra naroznego od strony wschodniej.

Fot. 28 kos$ciot p.w. $w Stanistawa b.m. w Szczepanowie, gm. Brzesko.
Fragment cokotu elewacji wschodniej z widocznym zaglonieniem powierzchni.
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Fot. 29 kosciot p.w. $w Stanistawa b.m. w Szczepanowie gm. Brzesko.
Fragment cokohu elewacji wschodniej.

S
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Fot. 30 koscidt p.w. $w Stanistawa b.m. w Szczepanowie, gm. Brzesko.
Wngtrze kosciota — lewa strona $ciny poinocne;.



Fot. 31 kosciot p.w. $w Stanistawa b.m. w Szczepanowie, gm. Brzesko.

Wnetrze ko$ciota — prawa strona $ciany ponocne;.

Fot. 32 koscidt p.w. $w Stanistawa b.m. w Szczepanowie, gm. Brzesko.
Wngtrze ko$ciota — fragment $ciny tarczowej i stropu, prezbiterium.
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Fot. 33 kosciot p.w. $w Stanistawa b.m. w Szczepanowie, gm. Brzesko.
Wnetrze kosciota — $cina potudniowa prezbiteruium.

Fot. 34 koscidt p.w. $w Stanistawa b.m. w Szczepanowie, gm. Brzesko.
Wngtrze ko$ciota — lewa strona $ciany potudniowe;.
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Fot. 35 koscidt p.w. $w Stanistawa b.m. w Szczepanowie, gm. Brzesko.
Wnetrze kos$ciota — §ciana potudniowa.

Fot. 36 koscidt p.w. $w Stanistawa b.m. w Szczepanowie, gm. Brzesko.
Wngetrze ko$ciota — §ciana zachodnia , wejsciowa.
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Fot. 37 kosciot p.w. $w Stanistawa b.m. w Szczepanowie, gm. Brzesko.
Wnetrze kosciota — strop i chor muzyczny.

Fot. 38 kosciot p.w. $w Stanistawa b.m. w Szczepanowie, gm. Brzesko.
Whnetrze kosciota, fragment — silna erozja warstwy tynkowej, spowodowana zasoleniem muru w przyziemiu $ciny pétnocne;.
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Fot. 39 kos$ciot p.w. $w Stanistawa b.m. w Szczepanowie, gm. Brzesko.
Wnetzre kosciota — ottarz gtowny.

Fot. 40 kos$ciot p.w. $w Stanistawa b.m. w Szczepanowie, gm. Brzesko.
Wngetzre kosciota — obraz z ottarza gtéwnego.
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Fot. 41 kosciot p.w. $w Stanistawa b.m. w Szczepanowie, gm. Brzesko..
Whetrze kosciota — lewy ottarz boczny.

Fot. 42 kosciot p.w. $w Stanistawa b.m. w Szczepanowie, gm. Brzesko..
Whnetrze kosciota - obraz z lewego ottarza bocznego.
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Fot. 43 koscidt p.w. $w Stanistawa b.m. w Szczepanowie, gm. Brzesko..
Whnetrze kosciota — prawy oftarz boczny.

Fot. 44 kosciot p.w. $w Stanistawa b.m. w Szczepanowie, gm. Brzesko...
Whnetrze kosciota — obraz z prawego ottarza bocznego.



