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0. podstawy opracowania

1. rodzaj i kategoria obiektéw budowlanych

2. sposob uzytkowania

3. uktad przestrzenny i forma architektoniczna

4. charakterystyczne parametry:

a) kubatura
b) zestawienie powierzchni
c) wysokosci, dtugosci i szerokosci budynkéw
d) liczba kondygnacji
e) inne dane niezbedne do okreslenia wymagan ochrony p-poz
5. Informacje o sposobie posadowienia (opinia geotechniczna dotgczona do dokumentéw
formalno-prawnych)
6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
7.n/d
8. n/d
9. Parametry techniczne okreslajgce wptyw na srodowisko
a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody, sposéb odprowadzenia sciekdw
emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych
rodza;j i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw
wiasciwosci akustyczne i emisja drgan i promieniowania
e) wptyw obiektéw na istniejgcy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne
10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepfo:
11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktére

N N N N

b
c
d

automatycznie regulujg temperature oddzielnie w pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie

ogrzewanej

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajgcego uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

13. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu



Il. Rysunki:
INWENTARYZACJA:

IN 01 Elewacja frontowa zachodnia
IN 02 Elewacja boczna potudniowa
IN 03 Elewacja tylna wschodnia

IN 04 Elewacja boczna pétnocna
IN 05 Przekroj A-A

IN 06 Rzut dachu

PROJEKT:

A 01 Elewacja frontowa zachodnia
A 02 Elewacja boczna potudniowa
A 03 Elewacja tylna wschodnia

A 04 Elewacja boczna pétnocna
A 05 Przekroj A-A

A 06 Rzut dachu

skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50

skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50



0. Podstawy opracowania:

- Umowa z Inwestorami

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 2127

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2019.0.1065

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2020r. Poz 1333

- Program Prac Konserwatorskich

- protokét z ogledzin konserwatorskich z dnia 18.04.2024r.

1. Rodzaj i kategoria obiektéw budowlanych:

Rodzaj budynku:
Budynek kultu religijnego - kosciot

Kategoria budynku: X

2. Sposéb uzytkowania

Budynek uzytkowany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem — w celach liturgicznych.
3. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna:

Forma kosciota sktada sie z dwdch bryt: nawy gtéwnej i prezbiterium. Kazda z bryt zbudowana
jest na planie prostokata zblizonego proporcjami do kwadratu, sg usytuowane symetrycznie,
osiowo. Bryta nawy ma wiekszg powierzchnie, ale bryly majg te samg wysokos¢. Jej trzy
elewacje (boczne i tylna) zwienczone sg gzymsem, nad ktorym w osi bryly posadowiono dach
spadzisty: dwupotaciowy nad nawg i 3-potaciowy nad prezbiterium. Dachy obu czesci majg taki
sam kat nachylenia potaci gtownych. Dach nawy gtéwnej zwienczony jest wiezg — sygnaturka.
Elewacja frontowa dominuje szerokos$cig i wysokoscig nad brytg gtébwng. Posiada najbogatszy
detal architektoniczny ze wszystkich elewacji, oraz najwieksze zroznicowanie materiatowe i
kolorystyczne: bazy pilastrow, cokotkapitele pilastrow, oraz portale i gzymsy wykonano z
piaskowca.

Powierzchnie elewacji frontowej o klasycystycznych podziatach pionowych i poziomych
wykonczone (pilastry, gzymsy odcinkowe i ciggte, obramienia ptycin, gzyms gtowny zwienczony
tympanonem, elementy dekoracyjne nad gzymsem gornym) sg w tynku o zrdézZznicowanej
kolorystyce: jasne powierzchnie ptaskich po6l elewacji i ptycin, gzymsy w odcieniach
ciemniejszych. Drzwi gtéwne obecnie nieuzytkowane, umieszczone osiowo na elewac;ji,
drewniane dwuskrzydtowe z okuciami, obramione dekorowanym portalem z piaskowca
zwienczonym fukiem, kamienna ptaskorzezba — herb fundatoréw Szreniawa nad drzwiami.

W partiach bocznych nad ptycinami — tablice fundacyjne kamienne.

Elewacje boczne: posiadajg okna zwiehczone tukiem, ze S$lusarkg stalowg i pojedynczym
szkleniem, oraz mate okna w czesci choru. Pod tukowym oknem nawy gtéwnej, symetrycznie na
obu elewacjach: drzwi wejsciowe boczne.

Na elewacji tylnej sze$¢ okien w dwdch poziomach, rozmieszczone w pionie w trzech osiach, w
osi centralnej w partii dolnej — wejscie do prezbiterium.

Narozniki bryt nawy i prezbiterium posiadajg dekoracje — boniowanie.

Szczegdtowy opis budynku i jego zabytkowej formy znajduje sie w Programie Prac
Konserwatorskich (dalej: P.P.K.) dotgczonym do niniejszego opracowania.



