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SPIS TRESCI:

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich

wystepowania.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

robét szczegdlnie niebezpiecznych.

6. Wskazanie srodkow technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen






1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres robét obejmuje wymiane warstw dachu, tj. uch uzupetnienie o deskowanie
pokazane na rysunku przekroju i hydroizolacje, wymiane pokrycia dachowgo z
zapewnieniem wentylacji grawitacyjnej dachu i strychu, wprowadzenie czujek
dymowych na strychu, remont elewacji i jej elementdéw zgodnie z projektem i zgodnie z
zgodnie z zatwierdzonym przez stosowny urzad konserwatorski Programem Prac
Konserwatorskich,przywrocenie i dodanie schoddéw zewnetrznych, naprawe
postumentu rzezby-krucyfiksu przy elewac;ji.

Prace nalezy wykonywaé zgodnie z logiczng kolejnoscig oraz zasadami sztuki

budowlanej pod nadzorem osoby uprawnione;.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na dziatce nr 913 znajduje sie budynek kosciota cmentarnego, groby i prowadzace
do nich sciezki utwardzone, budynek pomocniczy, zielen. Teren cmentarza otoczony
jest zabytkowym murem, dostep na dziatke przez brame wjazdowqg oraz przez furtke.

Teren jest uzbrojony — przytgcz i instalacja elektryczna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementem zagospodarowania moggcym stwarzac¢ zagrozenie jest napowietrzna linia

zasilania elektrycznego od stupa po zachodniej stronie dziatki 913 do budynku

kosciofa.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania.

Do prac mogacych stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia lub zycia nalezg m. in. roboty

zwigzane z instalacja elektryczng oraz prace na wysokosciach — prace na dachu i na

rusztowaniach przy elewacji. Przed przystgpieniem do remontu elewacji nalezy
tymczasowo zdemontowacC urzgdzenia nagtasniajgce oraz oprawy oswietleniowe.

Prace przy tych urzagdzeniach nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami i z obowigzujgcymi

przepisami uwzgledniajgcymi bezpieczehstwo: odigczenie napiecia, demontaz

urzgdzen, prace wykonczeniowe, ponowny montaz urzgdzen oraz podtgczenie
zasilania.

Ze wzgledu na trudng dostepnos¢ — wymiary bramy wjazdowej — niemozliwe jest



prowadzenie prac ze zwyzki i innych urzgdzen dzwigowych. Prace nalezy prowadzi¢ z

rusztowan, zachowujgc stosowne zabezpieczenia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych.
Przed przystgpieniem do robét nalezy przeszkoli¢ wszystkich pracownikéw
w zakresie BHP. Zadania specjalistyczne np. spawanie, obstuga ciezkiego sprzetu
(oraz wymienione powyzej) mogg wykonywac wytgcznie uprawnione osoby.
Wszyscy pracownicy fizyczni zatrudnieni na budowie powinni przejs¢ odpowiedni
instruktaz BHP ogdlny oraz stanowiskowy potwierdzony pisemnym os$wiadczeniem i
przeprowadzony przez uprawniong osobe. Ponadto pracownicy mogacy wykonywac
roboty szczegdlnie niebezpieczne powinni by¢ uprzedzeni o mozliwosci wystepowania
zagrozen zdrowia i zycia.
Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02 2003 w sprawie BHP przy
wykonywaniu robét budowlanych ; Dz. U. Nr 47 poz.401.

Plan BIOZ dla w/w inwestycji winien wykona¢ uprawniony Kierownik Budowy.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednie do

pracy, ktérg bedg wykonywali. Nalezy bezwzglednie wyznaczyé drogi ewakuacji dla

pracownikow w razie nieprzewidzianego zagrozenia zdrowia lub zycia.
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