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Elementy kamienne (piaskowiec)
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Jan Katuza PROJEKTANT RP/Upr. 111/2011
st. Julia
KAMIENNY POSTUMENT KRUCYFIKSU _ pODNIESC LOKALNIE POZIOM TERENU/ OWE SCHODY WEJSCIOWE: SPOCZNIK 150x144CM, 3 STOPNIE; STOPNICE Zowifska | OPFACONLIACA
- OPISANO NA RYS. A 02 I CHODNIK PROWADZACY DO SCHODOW TAK, I PODSTOPNICE KAMIENNE, POWIERZCHNIA MEOTKOWANA, ANTYPOSLIZGOWA.
BY WYSOKOS$C OD CHODNIKA KONSTRUKCJA ZELBETOWA, Z FUNDAMENTEM POSADOWIONYM NA POZIOMIE mas | emor | ko v
DO NAJWYZSZEGO STOPNIA WYNOSILA 45cm MIN. 110cm P.P.T., ZAKOTWIONA DO $CIANY GLOWNE] MARKAMI STALOWYML.
BALUSTRADA STALOWA, MALOWANA NA CZARNO: SEUPKI 25X25mm, POCHWYT s
Z PLASKOWNIKA 40X10mm 150 20204 A 03




