ALENICA WENTYLOWANA:

DACHU, MATERIAL

WYKONAC WRAZ Z OBROBKA d J

JAK POLACIE DACHU

OWA BLACHA MIEDZIANA,
UKEADANA NA RABEK STOJACY.
WARSTWY DACHU OPISANO | | []] | | A
NA PRZEKROJU A-A, RYS. A-05 T TTT ]

ALENICA WENTYLOWANA: WYKONAC WRAZ Z OBROBKA DACHU,
MATERIAL JAK POLACIE DACHU

OWA BLACHA MIEDZIANA, UKEADANA
NA RABEK STOJACY.
WARSTWY DACHU OPISANO NA PRZEKROJU A-A, RYS. A-05
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NOWE SCHODY WEJISCIOWE: SPOCZNIK

150x144CM, 3 STOPNIE; STOPNICE
I PODSTOPNICE KAMIENNE, POWIERZCHNIA

MELOTKOWANA, ANTYPOSLIZGOWA. KON-

STRUKCJA ZELBETOWA, Z FUNDAMENTEM
POSADOWIONYM NA POZIOMIE MIN. 110cm

P.P.T., ZAKOTWIONA DO SCIANY GLOWNEJ]
MARKAMI STALOWYMI. BALUSTRADA
STALOWA, MALOWANA NA CZARNO:
SLUPKI 25X25mm, POCHWYT

Z PLASKOWNIKA 40X10mm

RZWICZKI SKRZYNEK
INSTALACYINYCH

WYMIENIC NA NOWE,
STALOWE,
MALOWANE JAK ELEWACIA

ARAPETY STALOWE DO WYMIANY,
BLACHA - JAK NA DACHU

TABLICA INFORMACYJINA
DOT. HISTORII KOSCIOtA:
ZDJAC NA CZAS REMONTU
I PRZYWROCIC

TYMCZASOWE PRZEWODY
KANALIZACJI DESZCZOWE]J

(RURY PCV) - ZOSTANA USUNIETE
NA ETAPIE INSTALACII KANALIZACII
DESZCZOWEJ (ETAP 2)

WE WSZYSTKICH OKNACH

WYMIANA OBROBKI PARAPETOW,
BLACHA - JAK NA DACHU

LEGENDA:

Elementy kamienne (piaskowiec)

KOLORYSTYKA
JAK NA RYSUNKU A 02

OMINEK WENTYLACII GRAWITACYINEJ STRYCHU.
UWAGA: KOMINEK WZNIESIONY PONAD KALENICE NIE MOZE BYC WYZSZY
OD ZWIENCZENIA ELEWACJII FRONTOWE)

LEMENTY FASADY FRONTOWE]

OPISANO NA RYS. A 01

rOSNIKI ZDJAC NA CZAS
REMONTU ELEWACII,

NASTEPNIE PRZYWROCIC

EMONT ELEWACII
ZGODNIE Z P.P.K.

OWE SCHODY WEJSCIOWE:
SPOCZNIK 150x210CM,

2 STOPNIE; STOPNICE

I PODSTOPNICE KAMIENNE,

POWIERZCHNIA MLOTKOWANA,

ANTYPOSLIZGOWA.
KONSTRUKCJA

ZELBETOWA, Z FUNDAMENTEM
POSADOWIONYM NA POZIOMIE
MIN. 110cm P.P.T.,
ZAKOTWIONA

DO SCIANY GLOWNE]
MARKAMI STALOWYMI

RURY SPUSTOWE I RYNNY

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

KALUZA ARCHITEKCI
UL. A. Augustynka - Wichury 1/72
30-010 Krakow

tel. 605 47 44 17
j-kaluza.a1@gmail.com

INWESTOR

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
PW. SW. MARII MAGDALENY | SW. STANISLAWA BM
W SZCZEPANOWIE

TEMAT

REMONT KOSCIOLA CMENTARNEGO PW SW. STANISLAWA
OBEJMUJACY: REMONT ELEWACJI, REMONT
ZEWNETRZNEGO POSTUMENTU | ELEMENTOW
RZEZBIARSKICH | DEKORACYJNYCH, PRZYWROCENIE

| DODANIE SCHODOW WEJSCIOWYCH ZEWNETRZNYCH,
REMONT DACHU Z UZUPELNIENIEM JEGO WARSTW

| DODANIEM WENTYLACJI DACHU | STRYCHU, WYMIANE

| UZUPELNIENIE OBROBEK BLACHARSKICH, RYNIEN | RUR
SPUSTOWYCH, REMONT | UZUPELNIENIE SLUSARKI
OKIENNEJ, INSTALACJE CZUJEK DYMOWYCH NA STRYCHU
| OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

LOKALIZACJA

Szczepandw, ul. Lubomirskiego 2
(Cmentarz Parafialny), Gmina Brzesko
dz. nr 913, obr. nr 8, Szczepanéw

STALOWE DO WYMIANY

W OKNACH POLKOLISTYCH

WSTAWIC OD WEWNATRZ
POJEDYNCZA RAME STALOWA
Z PRZEKSZLENIEM Z JEDNYM
PODZIALEM W PIONIE, W CELU
POPRAWY WAR. TERMICZNYCH
WE WNETRZU.
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